Installation des Amortisseurs X-Fusion

Pression d’air maximum amortisseur arriére : 300 psi (20.68 bar)
Pression d’air minimum amortisseur arriére : 60 psi (4.14 bar)

AVERTISSEMENT!!

la configuration et le réglage de I'amortisseur arriére varient en fonction des
différents constructeurs de cycles et de la conception de leur cinématique de
suspension. Référez -vous au guide du propriétaire pour votre vélo pour connaitre
les valeurs idéales de fonctionnement. Il est vivement recommandé de demander
4 un technicien de maintenance de cycle qualifié d'installer votre nouvel amortis-
seur arriére X-Fusion. Un amortisseur mal installé peut causer la perte de contréle
du vélo et provoquer DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

ATTENTION

avant de monter sur le vélo, assurez-vous que les vis de montage de votre amor-

tisseur X-Fusion a air ou a ressort soient bien serrées, selon le couple spécifié par

le constructeur. F .

ATTENTION -

avant de monter sur le vélo, assurez-vous que les vis de montage de votre amor-

tisseur X-Fusion a air ou a ressort soient bien serrées, selon le couple spécifié par
le constructeur.

ATTENTION

si votre vélo est équipé d'un amortisseur X-Fusion Vector ou Vector Air, ne |'utilisez
jamais si la chambre & air de la bonbonne de I'amortisseur posséde moins de 180
psi, ou plus de 300 psi de pression d'air. Ne pas respecter ces indications peut
endommager votre amortisseur X-Fusion Vector ou Vector Air, nécessitant des
réparations non couvertes par la garantie.

ATTENTION

si votre amortisseur X-Fusion perd de I'huile, monte ou descend de maniére exces-
sive, ou fait des bruits inhabituels, contactez immédiatement X-Fusion Shox ou un
Centre de Maintenance Agréé X-Fusion pour une inspection ou une réparation.

ATTENTION

n'‘utilisez jamais de nettoyeur haute-pression pour nettoyer votre amortisseur Dw N E R, s MA N UAI
X-Fusion.

Pour plus d’information sur la fagon d’installer et configurer votre ITALIAND
nouveau produit X-Fusion, veuillez visiter notre site Web a
31 www.xfusionshox.com/service/user-manual.html.




Congratulazioni per I'acquisto della vostra nuova sospensione X-Fusion. X-Fusion &
fiera di produrre sospensioni per mountain bike di alta gamma. Tutti i nostri
prodotti sono fabbricati con componenti di altissima qualita e sottoposti ad appro-
fonditi test macchina e su percorsi naturali. Questi prodotti nascono dalla passione
che mettiamo nel progettare e utilizzare le migliori sospensioni disponibili sul
mercato. Prima di uscire e condividere la nostra passione, leggete attentamente
questo manuale. Vi fornira importanti informazioni sull’installazione, |'utilizzo, la
cura, la manutenzione e la garanzia delle vostre nuove sospensioni.

Controlli di forcelle e ammortizzatori

I controlli di forcelle e ammortizzatori per biciclette X-Fusion sono cosi composti:

-Manopole anodizzate rosso: REGOLAZIONE DEL RITORNO

-Manopole anodizzate blu: REGOLAZIONE COMPRESSIONE A BASSA VELOCITA'
-Manopole anodizzate blu, prodotti RL: REGOLAZIONE DEL BLOCCAGGIO
-Manopole anodizzate oro: REGOLAZIONE COMPRESSIONE AD ALTA VELOCITA'
-Rotelle nere anodizzate: DLA (Regolazione della Corsa)

Dirt jumping

Il dirt jumping & una forma di ciclismo particolarmente estrema che prevede salti
da un ostacolo all’altro. A causa della natura stessa del dirt jumping, non c'é
forcella che si sia dimostrata immune alle forze da esso generate. Ne risulta che
I'utilizzo di qualsiasi tipo di ammortizzatore per questa specialita richiede una serie
di precauzioni extra da parte dell'utilizzatore. Tra queste, l'ispezione costante del
prodotto per individuare eventuali danni causati da tale uso estremo e controlli
frequenti presso un meccanico per biciclette qualificato o un centro assistenza
X-Fusion autorizzato. La mancata esecuzione dei controlli pud portare al guasto del
prodotto, a LESIONI GRAVI O MORTE.

AVVERTENZA!!

MON utilizzare prodotti per sospensioni X-Fusion per biciclette su alcun mezzo a
motore, motociclo o veicolo motorizzato, né su alcun veicolo che trasporti pit di un
operatore/biker, ad esempio una bicicletta tandem. Qualsiasi uso improprio di
questo tipo potrebbe sovraccaricare la sospensione e provocarne il cedimento. Il
cedimento della sospensione potrebbe causare incidenti e conseguenti danni alle
cose, LESIONI GRAVI O MORTALI. L'uso improprio di prodotti X-Fusion rende nulle
tutte le garanzie della Casa.
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AVVERTENZA!!

Le sospensioni X-Fusion contengono azoto o aria sotto pressione, oppure entrambi.
MNON forare, bruciare o rompere alcuna parte di un prodotto X-Fusion. NON provare
a smontare alcuna parte di una sospensione X-Fusion, a meno che cié non venga
espressamente richiesto dalla documentazione tecnica di riferimento X-Fusion, e
anche in questo caso UNICAMENTE in stretta ottemperanza a tutte le istruzioni ed
avvertenze X-Fusion indicate per quel caso specifico. Il mancato rispetto delle
istruzioni pud causare FERITE GRAVI O MORTE.

AVVERTENZAI!!

Modifiche, uso improprio, utilizzo di pezzi di ricambioc non conformi possono
causare il malfunzionamento del prodotto stesso e provocare LESIONI GRAVI O
MORTALI. Non modificare alcuna parte di una forcella o di un ammortizzatore,
incluso l'archetto della forcella (archetto d’irrigidimento tra i foderi), corona,
cannotto, tubi dell’attacco superiore e inferiore o parti interne. Qualsiasi modifica
non autorizzata rende nulle tutte le garanzie e pud causare il malfunzionamento
della forcella o dell'ammortizzatore, provocando LESIONI GRAVI O MORTALIL.

AVVERTENZA!!

Assicurarsi che le ruote ed i rispettivi assi siano fissati in modo sicuro prima
dell'uso della bici, secondo gquanto indicato nel manuale di istruzioni della
bicicletta. Ruote non fissate correttamente alla bicicletta possono causare incidenti
e conseguenti danni alle cose, LESIONI GRAVI O MORTALI.

AVVERTENZA!!

Prima dell’'uso della bici, verificare che i freni della bicicletta siano installati e
regolati correttamente, secondo quanto indicato dalle istruzioni del produttore.
Freni installati o regolati in modo scorretto potrebbero causare incidenti e provo-
care danni alle cose, LESIONI GRAVI O MORTALI.

AVVERTENZAI!

Per evitare un potenziale malfunzionamento del freno a disco, che pud causare
LESIONI GRAVI O MORTALI, i bulloni di montaggio della pinza del freno a disco
devono 1) avere sempre 10-12 mm d'innesto nella filettatura della forcella; 2)
essere serrati con una chiave dinamometrica secondo le specifiche del produttore.
In ogni caso, il livello di serraggio con la chiave dinamometrica delle viti di montag-
gio del freno a disco non deve mai essere al di sotto delle specifiche di coppia del
produttore, né superare la coppia di 10,2 Nm.
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AVVERTENZA!!

Mel caso in cui si montasse la bicicletta su un portabici progettato per trattenere la
forcella dai forcellini, evitare di inclinare la bicicletta da qualsivoglia lato, per non
causare un danno strutturale alla forcella stessa. Assicurarsi che la forcella sia
fissata correttamente con lo sgancio rapido (il mozzo 9mm, X15 e X20, con il
supporto dell’assale passante del portabici), e che la ruota posteriore sia fissata
correttamente. Se la bicicletta dovesse inclinarsi o cadere dal portabici, non
utilizzatela fino a che non sia stata esaminata da un tecnico di un Centro Assis-
tenza autorizzato X-Fusion o da X-Fusion Shox. Un braccio della forcella danneg-
giato strutturalmente o un malfunzionamento del forcellino possono causare una
perdita di controllo, provocando LESIONI GRAVI O MORTALIL.

AVVERTENZAI!

Quando si utilizza un meccanismo a sgancio rapido per fissare la ruota anteriore
alla forcella X-Fusion provvista di sistema freno a disco e forcellini aperti, assicura-
rsi di regolare correttamente il meccanismo a sgancio rapido prima di chiuderlo. Un
meccanismo a sgancio rapido che non sia stato regolato correttamente pud
causare |'improvvisa separazione della ruota anteriore dalla bicicletta in qualsiasi
momento, soprattutto quando viene utilizzato il freno anteriore. La separazione
della ruota anteriore in corsa pud causare LESIONI GRAVI O MORTALI. Si racco-
manda di attenersi alle istruzioni del produttore per l'installazione del meccanismo
di sicurezza della ruota.

AVVERTENZAI!

Non cercare mai di staccare, aprire, smontare o riparare un ammortizzatore
X-Fusion "bloccato”. La condizione di "blocco” risulta da un malfunzionamento della
guarnizione dinamica interna (posizionata tra le camere d'aria negativa e positiva
allinterno del manicotto dell'ammortizzatore), facendo si che la camera d'aria
negativa ritenga un maggior livello di alta pressione dell’aria rispetto alla camera
d’aria positiva. Per verificare se |'ammortizzatore sia effettivamente “bloccato”:

- Rimuovere il tappo coprivalvola e premere la valvola Schrader per rilasciare
completamente la pressione dell'aria dalla camera d'aria positiva
dell’'ammortizzatore. Se il corpo dell’'ammortizzatore si ritrae nel manicotto vicino
al fondocorsa quando l'aria viene rilasciata dalla camera d'aria positiva, attaccare
una pompa manuale ad alta pressione X-Fusion Shox e pressurizzare
I'ammortizzatore a 250 psi (17 bar). Se I'ammortizzatore non si estende completa-

mente, significa che & "bloccato”.
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AVVERTENZA!!

Qualsiasi procedura di manutenzione impropria con ammortizzatori ad aria
X-Fusion in condizione di “"blocco” pud causare LESIONI GRAVI O MORTALI. Per le
riparazioni, contattare X-Fusion Shox o un Centro Assistenza Autorizzato.

Intervalli di manutenzione

Forcelle
Manutenzione
Ripulire i tubi portanti da detriti o sporcizia

Controllare la pressione dell’aria (solo forcelle ad aria)

Ispezionare i tubi superiori controllando che non vi siano graffi o parti scalfite

Lubrificare i raschiapclvere e | tubi portanti

Controllare i valori delle coppie di serraggio per I'asse

Intervallo di tempo (in Ore)
Ad ogni utilizzo
Ad ogni utilizzo
Ad ogni utilizzo
Ad ogni utilizzo

Ad ogni utilizzo

Ripulire o sostituire (raccomandato) il cave per il bloccaggio remoto e 'alloggiamento 25

Rimuovere i foderi, ripulire e inspezionare le boccole e sostituire 'olio se
necessario

Ripulire e |lubrificare il gruppo della molla ad aria
Sostituire il parapolvere e le guarnizioni di tenuta
Ricostruzione delle cartucce DLA *

Sostituire I'olic del sistema di smorzamento *

Ripulire & librificare il gruppeo della molla a spirale {solo forcelle a molla)

Ammortizzatori
Manutenzione
Ripulire I'ammaortizzatore da detriti o sporcizia
Controllare la pressione dell'aria e regolare il sag (compressione statica)

Caontrollare i valori delle coppie di serraggio per i bulleni di montaggio
dell'ammortizzatore

Lubrificare I'ammaortizzatore
Rimuovere la bombola d'aria, ripulire e lubrificare

Manutenzione manica ad aria (sostituzione guarnizioni)

Ricostruzione completa del sistema di smorzamento e sostituzione dell'oclio *

25

50
100/ 1 anno
100 / 1 anno
100 / 1 anno

100

Intervallo di tempo (in Ore)
Ad agni utilizzo
Ad ogni utilizzo

Ad ogni utilizzo

5
25
50

100/ 1 anno

* Queste operazioni di manutenzione devono essere necessariamente effettuate da

un Centro di Servizio Autorizzato.
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Garanzia del produttore X- Fusion

Garanzia

X-Fusion offre una garanzia di 24 mesi su tutti i suoi prodotti, a copertura di difetti
di fabbricazione o di materiali. Tale garanzia & valida solo per il proprietario
originale del prodotto e non & trasferibile. Per richiedere un intervento in garanzia
& necessario fornire una prova di acquisto nel corso dei 24 mesi di copertura. Il
periodo di garanzia comincia alla data di acquisto e scade esattamente 24 mesi
dopo.

L'eventuale accettazione di un intervento in garanzia nel corso dei 24 mesi & a
discrezione di X-Fusion o del Centro di Assistenza autorizzato che lo rappresenta.
X-Fusion o i tecnici del Centro Assistenza autorizzato determineranno se il guasto
sia dovuto a difetti di materiale efo di lavorazione oppure se & imputabile a un
errato utilizzo. Il diritto all'intervento in garanzia decade se l'acquirente non
denuncia al venditore il difetto entro il termine di 60 giorni dalla data in cui ha
scoperto il difetto stesso.

X-Fusion e i tecnici dei Centri Assistenza autorizzati si riservano il diritto di accet-
tare o meno le richieste di intervento in garanzia.

Per mantenere valide le condizioni generali di garanzia per tutti gli ammortizzatori
X-Fusion, & indispensabile che l'acquirente effettui regolarmente le operazioni
periodiche di manutenzione e che tali operazioni di pulizia e manutenzione siano
effettuate in accordo con la tabella riportata all’interno del manuale di istruzioni.

Limitazioni della garanzia

L'esclusione da questa garanzia si applica in generale, ma non si limita, a qualsiasi
guasto causato da:

-Installazione di pezzi o accessori di qualitda non equivalente a pezzi originali
X-Fusion.

-Sforzo eccessivo, trascuratezza, uso eccessivo ef/o improprio.

-Danni da incidente o scontro.

-Modifica di pezzi originali.

-Mancanza di una corretta manutenzione (vedi tabella di manutenzione).
-Qualsiasi tentativo di smontare il gruppo di smorzamento da parte di personale
non qualificato.

-Danni o perdite avvenuti durante la spedizione (si raccomanda una polizza assicu-
rativa con copertura totale del valore del componente)

-Danni all'interno o all’esterno causati da un non corretto instradamento del cavo,
cannotto reggisella, massi, urti o installazione non corretta.

-Cambio dell’'olio o riparazioni non effettuati da X-Fusion o da un Centro Assistenza
Autorizzato.

-Grippagagio spira/eccessivo precarico della molla (tre giri al massimo)
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I seguenti elementi sono specificatamente esclusi dalla garanzia

-Sostituzione di parti a causa di normale usura e/o manutenzione di routine.
-Parti normalmente soggette a usura e/o a manutenzione di routine:

Boccole e riduttori, guarnizioni, fluidi per ammortizzatori.

-Dissipatori danneggiati da un utilizzo della bicicletta con meno di 180psi nel
serbatoio.

X-Fusion non offre nessun altra garanzia di alcun tipo, espressa o implicita. Tutte
le garanzie implicite di commerciabilita e conformita d'uso che eccedono le
obbligazioni ed i tempi stabiliti da questa garanzia, con il presente documento sono
negate da X-Fusion ed escluse dalla garanzia.

Installazione della forcella X-Fusion

Pressioni massime per la molla pneumatica della forcella:
Velvet, Slant, Sweep, Slide, Trace: 150 PSI (10.34 bar)
Vengeance: 200 PSI (13.78 bar)

Pressioni minime per la molla pneumatica della forcella:
Velvet, Slant, Slide, Trace: 50 PSI (3.4 bar)
Vengeance, Metric: 40 PSI (2.75 bar)

ATTENZIONE

Per i modelli di forcelle DLA & necessario procedere alla regolazione della pressione
dell’aria partendo dal fondo della gamba della forcella con una pompa di sospen-
sione specifica. Tutti gli altri modelli di forcelle possono essere regolati utilizzando
la valvola situata sulla ralla sotto il tappo con la scritta "AIR".

AVVERTENZA!!

Si consiglia vivamente di affidare l'installazione sulla bicicletta della nuova forcella
X-Fusion ad un tecnico qualificato. In caso di dubbi relativi alla possibilita o meno
di installare correttamente la forcella, non farlo. Forcelle installate in modo impro-
prio possono guastarsi, facendo si che il biker perda il controllo, con conseguenti
LESIONI GRAVI O MORTALI.

AVVERTENZA!!

Non utilizzare mai pit di 30 mm di altezza di distanziali dell’attacco della serie
sterzo sotto l'attacco manubrio, in quanto questa condizione pud causare il
cedimento prematurc del cannotto di sterzo, con conseguenti LESIONI GRAVI O
MORTALI.

Rimuovere dalla bicicletta la forcella originale. Misurare il cannotto di sterzo della
forcella X-Fusion rispetto alla lunghezza dell'originale, per verificare la necessita o
meno di tagliare il cannotto di sterzo X-Fusion.
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ATTENZIONE

Prima di effettuare gualsiasi taglio, consultare le istruzioni del produttore della
serie sterzo e dell'attacco manubrio per accertarsi di avere una lunghezza di
cannotto di sterzo sufficiente per bloccare |'attacco manubrio al tubo stesso. Non
incidere, tagliare, marcare o danneggiare alcuna parte del cannotto di sterzo al di
sotto dell’area di taglio: cid potrebbe portare al cedimento del cannotto di sterzo
causando LESIONI GRAVI O MORTE

Taglio del cannotto di sterzo

Prima di tagliare il cannotto di sterzo fare riferimento alle istruzioni del produttore
dell’attacco per accertarsi di avere una lunghezza sufficiente di cannotto di sterzo
per bloccare lo sterzo. Contrassegnare il cannotto di sterzo di conseguenza e
tagliarlo alla lunghezza corretta.

AVVERTENZAI!

Se il cannotto di sterzo presenta incrinature o graffi, il gruppo
corona/cannotto/foderi deve essere sostituito. Ammaccature o graffi possono
causare il cedimento prematuro del cannotto di sterzo, con conseguente perdita di
controllo della bicicletta e LESIONI GRAVI O MORTALI.

Utilizzare sempre una serie sterzo senza filetto e seguire le istruzioni di installazi-
one del produttore della serie sterzo.

AVVERTENZAI!

Non tentare mai di intagliare il filetti nei cannotti sterzo senza filetto di forcelle
X-Fusion. L'intaglio di filetti in un cannotto senza filetto pud causare il cedimento
prematuro del cannotto di sterzo, con conseguente perdita di controllo della
bicicletta e LESIONI GRAVI O MORTALI.

Utilizzare un cono inferiore da 39,8 mm per cannotti di sterzo da 3,8 cm e un cono
inferiore da 29,9 mm per cannotti di sterzo da 2,9 cm.

Installare il dado a stella nel cannotto di sterzo, in conformita alle istruzioni di
installazione del produttore del dado a stella.

AVVERTENZAI!

Non cercare mai di rimuovere o sostituire il cannotto sterzo o gli steli dalla corona.
La modifica della corona integrata, del tubo sterzo o degli steli pud causare un
cedimento del gruppo, con conseguente perdita di controllo della bicicletta e
LESIONI GRAVI O MORTALLI.
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Per forcelle X-Fusion con gruppo cannotto-corona singolo:

Installare le parti che sostengono la serie sterzo e |'attacco in conformita alle
istruzioni del produttore della serie sterzo e regolare la serie sterzo di conseguenza
fino a quando non ci sara pib alcun gioco né eccessivo attrito dei cuscinetti.

Serrare le viti di fissaggio dell’attacco secondo le specifiche di coppia del produt-
tore dell'attacco stesso.

Installare i freni secondo le istruzioni del produttore dei freni.

Instradare il condotto idraulico del freno a disco anteriore dal lato interno del
fodero sinistro e attraverso la guida ferma guaina fornita nella confezione comple-
tare l'operazione.

AVVERTENZA!!

Non permettere che il condotto del freno a disco venga in contatto con la ruota
anteriore, lo pneumatico o altre parti mobili della bicicletta. Per avere conferma del
corretta instramento del cavo, fare ispezionare la bicicletta da un tecnico qualifi-
cato. Un’installazione non corretta del cavo dei freni pud causare LESIONI GRAVI
O MORTE.

Serrare la vite della guida della guaina del freno a disco M3 x 12 con una chiave
esagonale da 2,5 mm ad una coppia di 0,90 Nm.

ATTENZIONE

MNel tempo un alloggiamento del condotto a contatto con la corona della forcella
causa danni da abrasione alla corona. Se il contatto & inevitabile, utilizzare un
nastro in vinile o protezione simile per coprire il punto di contatto. L'abrasione della
corona della forcella non & coperta dalla garanzia X-Fusion .

ATTENZIONE

Se la forcella perde olio, si riempie o affonda eccessivamente oppure produce
rumori anomali, contattare immediatamente X-Fusion Shox o un centro assistenza
autorizzato X-Fusion Shox per richiedere un’ispezione o una riparazione.

ATTENZIONE

MNon usare mai acqua ad alta pressione per la pulizia delle sospensioni X-Fusion.
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Installazione dell’ammortizzatore posteriore X-Fusion

Pressione massima dell’aria per 'ammortizzatore posteriore: 300 PSI (20.68 bar)
Pressione minima dell’aria per I'ammortizzatore posteriore: 60 PSI (4.14 bar)

AVVERTENZAI!!

L'impostazione e la configurazione dell’'ammortizzatore posteriore variano
fortemente a seconda dei diversi produttori di biciclette. Fare riferimento al manu-
ale della propria bicicletta. Si consiglia vivamente di affidare l'installazione sulla
bicicletta del nuovo ammortizzatore posteriore X-Fusion a un tecnico qualificato.
Ammortizzatori installati in modo improprio possono cedere, causando la perdita di
controllo della bicicletta, con conseguenti LESIONI GRAVI O MORTALI.

ATTENZIONE

Prima di mettersi alla guida della bicicletta, assicurarsi che le vitii del supporto
dell’'ammortizzatore sui propri ammortizzatori posteriori X-Fusion siano serrati
secondo i valori di coppia specificati dal produttore della bicicletta.

Se la bicicletta & dotata di ammortizzatori X-Fusion Vector o Vector Air, non u ‘ l D n

ATTENZIONE

utilizzare mai lI'eleento ammortizzante con una pressione all'interno del serbatoio
di compensazione inferiore a 12,41 bar o maggiore di 20,68 bar. La mancata osser-
vazione di tali valori pud danneggiare gli ammortizzatori X-Fusion Vector o Vector
Air, con la necessita di riparazioni non coperte dalla garanzia.

ATTENZIONE
Se I'ammortizzatore posteriore X-Fusion perde olio, si riempie o affonda eccessiva-
mente oppure produce rumori anomali, contattare immediatamente X-Fusion

Shox o un centro di assistenza autorizzato X-Fusion Shox per richiedere
un‘ispezione o una riparazione.

ATTENZIONE

Non usare mai acqua ad alta pressione per la pulizia dell'ammortizzatore posteri-
ore X-Fusion.

OWNER’S MANUAL

X-Fusion, visitare il nostro sito web all’indirizzo D EUTSCH

www.xfusionshox.com/service/user-manual.html.

Per informazioni pit dettagliate sull'installazione e la configurazione dei prodotti
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Herzlichen Gliuckwunsch zum Kauf Ihrer neuen X-Fusion Federgabel und/oder
Ihres Dampfers. X-Fusion ist stolz darauf, High End Mountain Bike Federgabeln und
Dampfer herzustellen. Alle unsere Produkte werden ausschlieBlich nur aus den
hochwertigsten Materialien und Teilen gefertigt und anschlieBend ausgiebig durch
unsere eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung getestet. X-Fusion Produkte
spiegeln unsere Leidenschaft und unseren Anspruch wider, die besten Federungs-

komponenten fir Sie zu fertigen. Bevor Sie unsere Leidenschaft teilen, lesen Sie
bitte diese Gebrauchsanweisung genau. Sie gibt Ihnen wichtige Informationen zu
den Themen Einbau, Nutzung, Pflege, Wartung und Garantie fir Ihre neue Feder-
gabel und/oder Dampfer.

Federgabel

Einstellungsmaoglichkeiten

Mit farblich gekennzeichneten Einstellkn&pfen kann das Federungsverhalten der
X-Fusion Federgabeln wie folgt angepasst werden:

Eloxierte rote Kndpfe: Zugstufeneinstellung (Rebound), Anpassung der Ausfe-
dergeschwindigkeit der Gabel

Eloxierte blaue Knodpfe (nur ,RL" Version): Lockout Anpassung, dffnet oder
schlieBt die Druckstufe

Eloxierte blaue Knépfe: Low Speed Druckstufe (low speed compression),
Eloxierte goldene Knopfe: High Speed Druckstufe (high speed compression),
Eloxierte schwarze Kndpfe: DLA (Angepasster Lauf)

Hinweis zum Einsatzbereich ,Dirt Jump"

LDirt Jump" ist eine besonders extreme Form des Fahrens, bei der von einem
Hindernis zum nachsten gesprungen wird. Die beim Dirt Jump auftretenden Krafte,
insbesondere bei der Landung, sind so hoch, das eine Federgabel diese im Extrem-
fall nicht mehr aufnehmen kann und durchschlagt.
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Aufgrund dieser auBerordentlich hohen Beanspruchung muss die Federgabel nach
jeder Fahrt auf Beschadigungen Uberpriift werden. Die Inspektionen und Wartung
der Federgabel sollte nur durch einen qualifizierten und geschulten Mechaniker
und/oder durch ein entsprechendes X-Fusion Service Center durchgefihrt werden.
Geschieht dies nicht regelmaBig, kann das Produkt versagen und SCHWERE
UNFALLE BIS HIN ZUM TOD kénnen die Folge sein!

WARNUNG!!

Verwenden Sie X-Fusion Federgabeln nicht an einem motorisierten Fahrrad oder
Motorrad oder in einem Tandem. Ein solcher Missbrauch kann die Federgabel
uberlasten und zum Versagen filhren. Das Versagen der Federgabel kann SCHW-
ERE UNFALLE BIS HIN ZUM TOD zur Folge haben. Beim missbrauchlichen Einsatz
unsere Federgabeln gewahrt X-Fusion keine Garantieanspriche,

WARNUNG!!

X-Fusion Federgabeln enthalten Druckspeicher mit hohen Arbeitsdricken Uber 1
bar (14,5 psi). Bohren Sie keine Locher in Ihre X-Fusion Federgabel, setzen Sie
Ihre X-Fusion Federgabeln keinem Feuer und/oder groBer Hitze aus. Quetschen Sie
die X-Fusion Federgabel nicht. Versuchen Sie nicht Ihre X-Fusion Federgabel zu
demontieren. Sollten Sie dennoch X-Fusion Federgabeln selber warten und demon-
tieren, halten Sie sich bitte ganz genau an die X-Fusion Dokumentation des jeweili-
gen Produktes. Beachten Sie stets die Warnhinweise. Die Missachtung der Warn-
hinweise kann zum Versagen des Produktes fiihren und SCHWERE UNFALLE BIS
HIN ZUM TOD koénnen die Folge sein.

WARNUNG!!

Modifikationen, mangelnde Wartung, unsachgemaBer Service und die Verwendung
von nicht original X-Fusion Ersatzteilen kdnnen zum Versagen des Produkte
fihren, SCHWERE UNFALLE BIS HIN ZUM TOD k&nnen die Folge sein. Fir unsach-
gemaBe Modifikationen am Gabelschaft, der Gabelkrone, Stand- und Tauchrohren,
Scheibenbremsaufnahme, Ausfallende sowie aller internen Teile der Gabel (ber-
nimmt X-Fusion keine Garantieanspriche. UnsachgemaBe Modifikationen kénnen
zum Versagen des Produktes filhren und SCHWERE UNFALLE BIS HIN ZUM TOD
kénnen die Folge sein.
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WARNUNG!!

Achten Sie vor jeder Fahrt darauf, dass Ihr Vorderrad bzw. der Schnellspanner
und/oder Steckachse sicher festgeschraubt sind. Beachten Sie hierzu die angege-
ben Drehmomente und Vorschriften des Herstellers. Vorderrader bzw. Schnells-
panner und/oder Steckachsen, die nicht ordnungsgemalB festgeschraubt sind,
kénnen zu Sachschaden fiuhren und/oder SCHWERE UNFALLE BIS HIN ZUM TOD
zur Folge haben.

WARNUNG!!

Achten Sie vor jeder Fahrt darauf, dass die Bremsen an Ihrem Fahrrad gemé&B den
Herstelleranweisungen installiert sind. Micht richtig montierte und eingestellte
Bremsen kénnen zu Sachschéden fiihren und/oder SCHWERE UNFALLE BIS HIN
ZUM TOD zur Folge haben.

WARNUNG!!

Das Versagen der Bremsen kann zu SCHWEREN UNFALLEN BIS HIN ZUM TOD
fihren. Achten Sie stets darauf dass die Befestigungsbolzen der Scheiben-
bremssattel und Adapter mindestens 10 mm Einschraubtiefe in der Gabel haben
und entsprechend den Angaben des Herstellers eingestellt und festgezogen sind.
Bitte beachten Sie die jeweiligen Anzugsmomentangaben des Herstellers. Die
Anzugsmomente der Befestigungsbolzen der Scheibenbremsen dirfen jedoch 10
Nm (90 Ibin) nicht dberschreiten!

WARNUNG!!

Beim Fahrradtransport mit ausgebauten Vorderrad mittels Befestigung der Gabel
an einer speziellen Vorrichtung (z.B. mit einem Dachtrager) ist darauf zu achten,
dass beide Ausfallenden in der jeweiligen Klemmvorrichtung ordnungsgeméaB
eingespannt sind. Stellen Sie sicher, dass Ihre Gabel mit beiden Ausfallenden
(9mm, X15 und X20 Achse) eingespannt ist und sich das Fahrrad nicht seitlich
neigen kann. Achten Sie zudem darauf, dass das Hinterrad entsprechend gesichert
wird. Sollte es dennoch beim Transport und/oder der Montage zu Beschadigungen
an der Gabel bzw. den Ausfallenden kommen, lassen Sie diese durch einen qualifi-
zierten Mechaniker und/oder ein X-Fusion Service Center Uberprifen. Defekte
Ausfallenden kénnen zu Sachschaden fiihren und/oder SCHWERE UNFALLE BIS
HIN ZUM TOD zur Folge haben.
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WARNUNG!!

Sollten Sie einen sogenannten Schnellspanner verwenden um das Vorderrad in der
Federgabel zu befestigen ist vor jedem Fahrtantritt zu Uberprifen ob das Vorderrad
richtig in den Ausfallenden sitzt und der Schnellspanner geschlossen ist. Vergewis-
sern Sie sich zusétzlich ob der Schnellspanner mit dem vom Hersteller empfohle-
nen Anzugsmomentangabe geschlossen ist und eine ausreichende Klemmung des
Vorderrades in der Federgabel gewahrleistet ist. Ein schlecht eingestellter oder zu
lockerer Schnellspanner kann dazu fiihren, dass sich das Vorderrad wéhrend der
Fahrt I6st und SCHWERE UNFALLE BIS HIN ZUM TOD kénnen die Folge sein.

Service Tabelle

Wartung Interval (Stunden)
Reinigen von Schmutz und Verunreinigungen aus den Standrohren Jeder Lauf
Priffen den Luftdruck (nur Luftgabeln) Jeder Lauf
Uberpriifen obere Rohre auf Kratzer und Dellen Jeder Lauf
Schmieren Staubdichtungen und Standrohre Jeder Lauf
Frifen Drehmoment auf Achse Jeder Lauf
Reinigen oder ersetzen (empfohlen) fern ausgesperrtes Kabel und Gehduse 25
Entfernen untere Baugruppen, reinigen/dberpriifen Buchsen und wechseln 25
Olbad ggf.
Reinigen und schmieren Luftfederbaugruppe 50
Ersetzen Staubabstreifer und Luftdichtungen 100/ 1 Jahr
Bauen DLA Patrone wieder auf * 100 / 1 Jahr
wechseln Ol im Dampfungssystem * 100 / 1 Jahr
Reinigen und schmieren Schraubenfedersatz (nur Spulen-Gabeln) 100
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X- Fusion Hersteller-Garantie

Garantie

X-Fusion gewahrt eine 24-monatige Garantie auf alle Federgabelprodukte sowie
auf Materialfehler und/oder Verarbeitungsfehler. Diese Garantie gilt nur fir den
Erstkdufer des jeweiligen Produktes und ist nicht Obertragbar. Um den Garan-
tieanspruch geltend zu machen, ist ein giltiger Kaufbeleg erforderlich, der doku-
mentiert, dass das Produkt innerhalb der zurilickliegenden 24 Monate gekauft
wurde. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und gilt fir genau 24 Monate.

X-Fusion sowie seine autorisierten Service Center behalten sich vor Garantiean-
spriiche aus unsachgemaBer Verwendung, Missbrauch und/oder Uberlastung durch
Sturz oder Unfall zu dberprifen und gegebenenfalls abzulehnen. Der Garantiean-
spruch verfallt, wenn der Kaufer dem Verkaufer den Schaden nicht innerhalb von
60 Tagen nach Eintreten des Schadens meldet.

X-Fusion und seine autorisierten Service Center behalten sich das Recht vor alle
Garantieanspriiche zu Uberprifen und gegebenenfalls abzulehnen.

Um Garantieanspriche gegeniuber X-Fusion geltend zu machen ist es erforderlich,
dass der Kunde alle Wartungen bzw. Serviceintervalle gemafB der Wartungsliste
einhalt und durchfihrt.

Garantieausschluss

Ausgeschlossen von der Garantie sind folgende aufgelistete Falle:

-Die Verwendung bzw. der Einbau von nicht original X-Fusion Ersatzteilen
und/oder Ersatzteilen die nicht den Qualitdtsvorgaben von X-Fusion entsprechen.
-Unsachgemé&Ber Gebrauch bzw. Uberbeanspruchung, mangelhafte Wartung und
Pflege, missbrauchliche Verwendung des jeweiligen Produktes.

-Entstandene Schaden aus Unfallen und Kollisionen.

-Entstandene Schaden aufgrund von mangelhafter Wartung bzw. unregelmaBiger
Serviceintervalle (siehe Wartunstabelle).

-Unsachgema&Be und/oder gewaltsame Demontage der Federgabel und daraus
resultierender Schéden.

-UnsachgemalBe und/oder gewaltsame Federgabelmontage im Fahrradrahmen.
-Versandschaden oder Verlust wahrend des Versandes (versicherter Versand wird
empfohlen).

-Entstandene Schaden durch unsachgemé&Be und/oder falsche Installation der
Kabelfihrung sowie daraus resultierende Unfélle.

-Unzureichende Wartung und/oder Olwechsel- sowie Serviceintervalle, vorgenom-
men von nicht autorisierten Service Partnern und/oder Service Centern.
-Beschadigungen die an der Kontaktstelle zwischen Bremsleitung und Gabel
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Besondere Ausnahmen von dieser Garantie sind

-Ersetzen Teile wegen normalem Verschlei und / oder Wartungsarbeiten.

-Teile unterliegen dem normalen VerschleiB und / oder regelmaBiger Wartung:
Buchsen und Reduziersticke, Dichtungen, Aufhangungs-Flissigkeiten.

-Vektor-StéBe, die durch Fahren mit weniger als 180psi im Reservoir beschéadigt sind.

X-Fusion macht keine andere Gewahrleistung irgendeiner Art, weder ausdricklich
noch stillschweigend. Alle stillschweigenden Gewahrleistungen der Marktgangigkeit
oder Eignung fur einen bestimmten Zweck, die die Pflichten und die angegeben Fristen
in dieser Garantie uberschreiten, werden durch die X-Fusion abgelehnt und von dieser
Garantie ausgeschlossen.

Installieren Sie Ihre X-Fusion Gabel

Maximale Luftdricke von Gabel-Luftfederbalg:
Velvet, Slant, Sweep, Slide, Trace: 150 PSI (10.34 bar)
Vengeance: 200 PSI (13.78 bar)

Minimale Luftdricke von Gabel-Luftfederbalg:

Velvet, Slant, Slide, Trace: 50 PSI (3.4 bar)
Vengeance, Metric: 40 PSI (2.75 bar)

VORSICHT!

DLA Gabelmodelle missen ihren Luftdruck von der Unterseite des Gabelbeins mit
einer spezifischen Suspensions-Pumpe einstellen. Alle anderen Modelle der Gabel-
Luftfederbalge kdnnen durch das Ventil, das sich an der Krone unter der Kappe mit
der Aufschrift "AIR" (,LUFT") befindet, eingestellt werden.

WARNUNG!!

X-Fusion empfiehlt Thnen Ihre neue Gabel durch einen qualifizierten Mechaniker
montieren und/oder einstellen zu lassen. Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie Ihre
Gabel richtig montieren und/oder einstellen kdnnen, wenden Sie sich bitte an die
nachste Fachwerkstatt. Nicht richtig montierte Gabeln kénnen zu SCHWEREN
UNFALLEN BIS HIN ZUM TOD fuhren.

WARNUNG!!

Achten Sie darauf das der Abstand (Spacer) zwischen der oberen Steuersatz-
Lagerschale und der Vorbau-Unterkante nie mehr als 30mm betragt. Sollte dieser
Abstand mehr als 30mm betragen kann die Festigkeit des Gabelschaftrohrs beein-
trachtigt werden. Dies kann zu SCHWEREN UNFALLEN BIS HIN ZUM TOD fiihren.
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Gabelschaftrohr kiirzen

Um die passende Gabelschaftlange zu ermitteln, entfernen Sie die Original - Gabel
von Ihrem Fahrrad. Messen Sie nun den Abstand zwischen der Oberkante der
Gabelkrone und dem Ende des Gabelschaftrohres Ihrer alten Gabel. Ubertragen
Sie diesen Wert auf den Gabelschaft Ihrer neuen X-Fusion Gabel. Sollte der Gabel-
schaft Ihrer neuen X-Fusion Gabel zu lang sein muss dieser vor dem Einbau der
Gabel gekirzt werden.

Bevor Sie den Gabelschaft kirzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die

Hersteller-Angaben des Vorbauherstellers Uber die minimale Klemmlange der
Vorbauklemmung eingehalten werden.

WARNUNG!!

Bevor Sie das Gabelschaftrohr kirzen, vergewissern Sie sich noch einmal, dass Sie
die richtige Lange ermittelt haben. Prifen Sie ebenfalls, ob Sie alle notwendigen
Installationshinweise fir den Steuersatz sowie Vorbau beachtet haben. Vermeiden
Sie grundsatzlich Beschadigen des Gabelschaftrohres. Wenn der Gabelschaft
Rillen, Kratzer oder Furchen aufweist, muss der Gabelschaft zusammen mit
Gabelkrone und den Standrohren ersetzt werden. Beschadigungen am Gabelschaft
kénnen zur Beeintrdchtigung der Festigkeit filhren, welche SCHWERE UNFALLE BIS
HIN ZUM TOD nach sich ziehen kénnen.

Markieren Sie nun den Gabelschaft entsprechend und schneiden Sie ihn auf die
richtige Lange zu.

WARNUNG!!

Schneiden Sie kein Gewinde auf den Gabelschaft von X-Fusion Gabeln. Dies kann
zum Versagen des Gabelschafts fihren und zum Verlust der Kontrolle Uber das
Fahrrad sowie SCHWERE UNFALLE BIS HIN ZUM TOD nach sich ziehen.

Benutzen Sie einen 39.8 mm Lagerkonus fir 1 1/2"” Gabelschéafte und einen 29.9
mm Gabelkonus flir 1 1/8” Gabelschafte.

Installieren Sie die Steuerrohr-Kralle sowie den Steuerrchr-Konus gemalB den
Herstellerangaben und achten Sie darauf nur geeignetes Werkzeug zu verwenden.
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WARNUNG!!

Versuchen Sie nie den Gabelschaft von der Gabelkrone zu entfernen und/oder zu
ersetzen. Beschadigungen am Gabelschaftrohr, der Gabelkrone sowie der
Ubergangsstelle zwischen Gabelschaft und Gabelkrone kénnen zur Beeintrachti-
gung der Festigkeit fiilhren welche SCHWERE UNFALLE BIS HIN ZUM TOD nach sich
ziehen kénnen.

X-Fusion Gabelmontage

1)Montieren Sie die Steuersatzlager gemaB den Hersteller-Anweisungen und
stellen Sie den Steuersatz so ein, dass er spielfrei ist.

2)Ziehen Sie die Lenkervorbau Bolzen entsprechend dem Drehmoment nach
Herstellerangabe fest.

3)Installieren Sie die Bremsen gemaB den Anweisungen des Herstellers.
4)Fuhren Sie die Bremsleitung der vorderen Scheibenbremse an der Innenseite

des linken Tauchrohres vorbei und montieren Sie die Bremsleitung mit der dafir
vorgesehenen Halterung am Tauchrohr.

WARNUNG!!

Achten Sie darauf, dass die Bremsleitung nicht mit dem Vorderrad und/oder
anderen beweglichen Teilen des Fahrrades in Kontakt kommt. Um sicher zu gehen,
dass die Bremsleitung richtig verlegt ist, lassen Sie diese Arbeit von einem qualifi-
zierten Fahrradmechaniker durchfiihren. Eine falsche Montage der Bremsleitung
kann zu SCHWEREN UNFALLEN BIS HIN ZUM TOD fihren.

ACHTUNG

Sollte Ihre Gabel Ol verlieren und/oder ungewéhnliche Gerdusche machen
und/oder andere Auffalligkeiten aufweisen, wenden Sie sich bitte umgehend an ein
autorisiertes X-Fusion Service Center.

ACHTUNG

Reinigen Sie Ihre X-Fusion Gabel niemals mit einem Dampfstrahler oder Hoch-
druckreiniger.
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StoBdampfer
WARNUNG!!

Versuchen Sie niemals einen X-Fusion 02 StoBdéampfer in “stuck down” Stellung
auseinander zu ziehen, zu &ffnen, in Einzelteile zu zerlegen oder zu warten. Eine
"stuck down” Stellung tritt auf, falls die Hauptdichtung zwischen der positiven und
negativen Luftkammer im Dampfergehduse versagt. In diesem Fall besitzt die
negative Luftkammer einen hoheren Luftdruck als die positive Luftkammer. Um zu
testen ob der StoBdampfer tatsachlich im “stuck down” Zustand ist gehen Sie bitte
wie folgt vor:

- Entfernen Sie die Ventilkappe und entliiften Sie die Luftkammer des StoBdamp-
fers, in dem Sie auf das Schrader Ventil dricken, bis die gesamte Luft aus dem
StoBdampfer entwichen ist. Wenn sich der Dampferkolben in die Luftkammer
zurlckzieht nachdem die Luft aus der Luftkammer herausgelassen wurde, befesti-
gen Sie eine X-Fusion Hochdruck-Dampferpumpe. Beflllen Sie den Dampfer mit
einem Luftdruck von 17 bar (250 psi). Wenn der Dampfer bzw. der Dampferkolben
dann nicht komplett ausfahrt befindet sich der StoBdampfer im sogenannten
“stuck down” Zustand.

WARNUNG!!

Bei falscher Wartung der X-Fusion Luftddmpfer im “stuck down” Zustand kann es
zu SCHWEREN UNFALLEN KOMMEN, DIE BIS HIN ZUM TOD FUHREN KONNEN.
Kontaktieren Sie unbedingt ein autorisiertes Service Center flir die Reparatur,
wenn sich Ihr StoBdampfer im “stuck down” Zustand befindet.

Service Tabelle

Wartung Interval (Stunden)
Reinigen von Schmutz und Ablagerungen aus StoB-Kérper Jeder Lauf
Priifen Luftdruck und stellen Dampfung ein Jeder Lauf
Prifen Drehmoment auf Schlag- Befestigungsschrauben Jeder Lauf
Schmieren StoB-Korper 5
Entfernen die Luft Kanister, reinigen und schmieren 25
Warten Luftfederbalg (ersetzen Dichtungen) 50

Umbauen komplettes Dampfersystem und wechseln Ol * 100 / 1 Jahr

* Service muss von einem autorisierten Service-Zentrum durchgefihrt werden
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Garantie

X-Fusion gewahrt eine 24-monatige Garantie auf alle Dampfer-Produkte sowie auf
Materialfehler und/oder Verarbeitungsfehler. Diese Garantie gilt nur fir den
Erstkéufer des jeweiligen Produktes und ist nicht Gbertragbar. Um den Garan-
tieanspruch geltend zu machen, ist ein giltiger Kaufbeleg erforderlich, der belegt,
dass das Produkt innerhalb der zuriickliegenden 24 Monate gekauft wurde. Die
Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und gilt fir genau 24 Monate.

-X-Fusion sowie seine autorisierten Service Center behalten sich vor Garantiean-
spriiche auf unsachgemaBe Verwendung, Missbrauch oder Uberlastung durch Sturz
oder Unfall zu Gberprifen und gegebenenfalls abzulehnen. Der Garantieanspruch
verfallt, wenn der K&ufer dem Verkaufer den Schaden nicht innerhalb von 60 Tagen
nach Eintreten des Schadens meldet.

-X-Fusion und seine autorisierten Service Center behalten sich das Recht vor alle
Garantieanspriche zu Uberprifen und gegebenenfalls abzulehnen.

-Um Garantieanspriiche gegenliber X-Fusion geltend zu machen ist es erforderlich,
dass der Kunde alle Wartungen bzw. Serviceintervalle gemaB der Wartungsliste
einh&lt und durchfiihrt.

Garantieausschluss

Ausgeschlossen von der Garantie sind folgende aufgelistete Falle:

-Die Verwendung bzw. der Einbau von nicht original X-Fusion Ersatzteilen und/oder
Ersatzteilen die nicht den Qualitdtsvorgaben von X-Fusion entsprechen.
-Unsachgema&Ber Gebrauch bzw. Uberbeanspruchung, mangelhafte Wartung und
Pflege, missbrauchliche Verwendung des jeweiligen Produktes.

-Entstandene Schaden aus Unfallen und Kollisionen.

-Entstandene Schaden aufgrund von mangelhafter Wartung bzw. unregelmaBiger
Serviceintervalle (siehe Betriebsanleitung).

-UnsachgemaBe und/oder gewaltsame Demontage der Dadmpfer und daraus result-
ierender Schaden.

-UnsachgemalBe und/oder gewaltsame Dampfermontage im Fahrradrahmen.
-Versandschaden oder Verlust wahrend des Versandes (versicherter Versand wird
empfohlen).

-Entstandene Schaden durch unsachgem&Be und/oder falsche Installation der
Kabelfihrung sowie daraus resultierende Unfalle.

-Unzureichende Wartung und /oder Olwechsel- sowie Serviceintervalle, vorgenom-
men von nicht autorisierten Service Partnern und/oder Service Centern.
-Ubermé&Bige Vorspannung der Feder bei Stahlfederdampfern (Coil-Dampfer). Hier
sind maximal drei Umdrehungen zul&ssig.
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Insbesondere sind von der Garantieleistung ausgenommen

WARNUNG!!

-Ersatzteile, die einem normalem VerschleiB unterliegen und/oder bei entspre-
chend turnusmaBiger Wartung ausgetauscht werden miuissen. Besonders betroffen
sind unteranderem Buchsen, Gleitlager, Abstandshalter, Dichtungen, Gleit- und
Schmiermittel.

-Beschadigung des Reservoirs (nur Vector-Dampfer-Serie) durch Fahrbetreib mit
weniger als 12,5 bar (180psi).

-X-Fusion gibt keine weiteren Garantien.

WARNUNG!!

¥-Fusion empfiehlt Ihnen Ihren neuen Dampfer durch einen qualifizierten Mechani-
ker montieren und/oder einstellen zu lassen. Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie Thren
Dampfer richtig montieren und/oder einstellen kdnnen, wenden Sie sich bitte an
die nachste Fachwerkstatt. Nicht richtig montierte Dampfer kénnen zu SCHWEREN
UNFALLEN BIS HIN ZUM TOD fuhren.

ACHTUNG

Sollte Ihr Dampfer Ol verlieren und/oder ungewéhnliche Gerdusche machen
und/oder andere Auffalligkeiten aufweisen, wenden Sie sich bitte umgehend an ein
autorisiertes X-Fusion Service Center.

ACHTUNG

Reinigen Sie Ihren X-Fusion Dampfer niemals mit einem Dampfstrahler oder Hoch-
druckreiniger.

Fernbedienungsmontage

WARNUNG!!

Verwenden Sie immer die mitgelieferte Seilzughille um die Fernbedienung zu
verlegen. Eine ungesicherte Seilzughille kann zu einem Sturz fihren, es kann zu
SCHWEREN UNFALLEN BIS HIN ZUM TOD kommen.
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Achten Sie darauf, dass das Kabel der Lenkerfernbedienung nicht mit dem Vorder-
rad und/oder anderen beweglichen Teilen des Fahrrades in Kontakt kommt. Um
sicher zu gehen, dass das Kabel richtig verlegt ist, lassen Sie es von einem qualifi-
zierten Fahrradmechaniker priifen. Eine falsche Seilzuginstallation kann zu SCHW-
EREN UNFALLEN BIS HIN ZUM TOD fiihren.

Installieren Sie die X-Fusion Dampfer-Fernbedienung wie folgt:

Mit einem 3 mm Innensechskantschlissel 6ffnen Sie die Schelle auf der Unterseite
des X-Fusion Schalthebels.

Entfernen Sie den rechten oder linken Griff vom Lenker, je nachdem welche
Bedienposition Sie bevorzugen.

Schieben Sie die X-Fusion Fernbedienung auf den Lenker. Achten Sie darauf, dass
der Lockout Knopf nach innen zum Fahrer gerichtet ist und mit dem Daumen gut
erreichbar ist.

Montieren Sie den Lenkergriff wieder.

Positionieren Sie die Fernbedienung so, dass Sie eng am inneren Ende des Griffs
anliegt. Achten Sie darauf, dass der Griff nicht die reibungslose Funktion des Lock-
out Knopfes beeintrachtigt.

Positionieren Sie die X-Fusion Fernbedienung so, dass Sie den Hebel und den
Entriegelungsknopf gut mit dem Daumen erreichen kénnen. Achten Sie darauf,
dass der X-Fusion Fernbedienung nicht die Funktion anderer Schalt- oder Brems-
hebel behindert.

Ziehen Sie die Innensechskantschraube mit einem 3 mm Innensechskantschlissel
mit einem Drehmoment von 0,8 Nm (7 Ibin) fest. Bet&tigen Sie den X-Fusion
Schalthebel mehrfach um die einwandfreie Funktion zu testen.
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Einstellung X-Fusion Dampfer

Maximaler Luftdruck fir Luftdampfer: 21 bar (300 psi)

Minimaler Luftdruck fur Luftdampfer: 4 bar (60 psi)

WARNUNG!!

Der StoBdampferaufbau sowie die Lage der Bedienelemente kénnen von Fahrrad-
hersteller zu Fahrradhersteller unterschiedlich sein. Achten Sie stets darauf, dass
Sie die richtige Anleitung fir Ihr Fahrrad verwenden. Aufgrund der Komplexitat
unsere Produkte raten wir Ihnen die erste Grundeinstellung Ihrer Federungskom-
ponenten durch einen qualifizierten Fahrradmechaniker durchfihren zu lassen.
Falsch installierte StoBdampfer sowie alle tibrigen Federungskomponenten kénnen
die Fahreigenschaften Ihres Fahrrades negativ beeinflussen und zu Kontrollverlust
fihren. Dies kann zu SCHWEREN UNFALLEN BIS HIN ZUM TOD fihren.

ACHTUNG

Vor Fahrantritt vergewissern Sie sich, dass die Befestigungsbolzen Ihres X-Fusion
Luft oder Stahlfeder (Coil) StoBdampfers entsprechend den Drehmomentvorgaben
des Fahrradherstellers angezogen sind.

ACHTUNG

Wenn Ihr Fahrrad mit einem X-Fusion Vector oder Vector Air Dampfer ausgestattet
ist, fahren Sie niemals mit einem Reservoir-Luftdruck unter 12 bar (180 psi) und
nicht mehr als 21 bar (300 psi). Ansonsten beschadigen Sie Ihren X-Fusion Vector
oder Vector Air Dampfer. Beschadigungen dieser Art sind von der Garantie
ausgenommen.

Fur detaillierte Information Uber die Installation und Einstellung Ihres
neuen X-Fusion Erzeugnises besuchen Sie bitte unsere Website unter
www.xfusionshox.com/service/user-manual.html.
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Service Centers

Argentina

VaEGJ\ S.A,

Agustin do Vedia 3344

Caolul Federal, Buenos Aires
411 8

carvalhaiiscvauga.pt
WWW.VOUga.com.ar

Australia
oIy MTE

20 BAY STREET CALLALA
BAY, NSW, 2540 Aus:ralla
TEL'+61 2 4446 46

FAK. 161 3 4946 4731
dmi@diymtl.com.au
wiener.diymth.com.au

Austria

BSC GmbH
Lobanbargarstr Nr.4
39010 Tscherms
BZ.Suedtirol-Italien.
TEL:003% 0473 563107
FAX:0039 0473 559630
infadpapl.it

wnvrn.peplit

i BIKESUSRPENSIon. com

Brazil
SCITEX IMP. COM. E SERV.
LTDA.

Rua Carneire Da Cunha, 872,
Sac Paulo, SP-04144-001
TEL:(11) 5587-3662
FAX:[11) 5587-3662
willysniscitax,cam. br

W soitex.com.br

Bulgari;

Welomania Lt
“Gueshevo”, streeLBJ 1330

Sofia

TEL:00359 2 812 70
FAX:00359 2 812 70 El
info@wvelomania-bg.com
wienw valomania-gg.com

Canada
Renegade Cycle Solutions
755 Malona Rd Ladysmith,

e 250 453 6677
infodr-
s gopon

Chile
BIKEPLANET/SL
mr J\u' CENTEN&RIO 10158,

SnNT]ﬂGO,CHILE
+55-3-82261093

F.&K +56-2-2171767

rnunc@bikeplanst. o

China

Iron Stable

Mo.260, Guangcheng Ln.,
Meidong Rd., Houll Dist.,
Tal:hung Ok; 421 Talwan

FAX 04 25567525
contactifironstable com.tw
wiwwiironstable. com tw

Croatia

Alan Prim

Saniricess 38 10000
Zagreb, Croatls; Europe
TEL: +38514673206
FAX: +38514673206
alenprim@gmail.com
hitep:, .-'falanprlm hrf

Denmark

Velo BZB

.&aboulevara 40, Gardhuset ,
Kabenhavn M, Denmark

TEL:45 2840 3567

info@velob2b.com

Finland

TiCaBo-Fillariosa

Nuolikuja 15, 01740 vantaa,
Finlar

TEL: +358-45-1345432
Markus@fillariosa, fi

wnw fillaricsa. fi

France

RACE COMPANY

Duarrmr Sall nan La Chane
0 Apt,

b +3J[b 450044560

FAX: +33(0)486556035

christopheiiracecc-mtk,com

www. raceco-mtb.com

France
Exhauss Racin

17 rue Jean de la Fontaine
PORDIC, 22590 France
TEL: I3320]2955$2791
FE: +33{0) 296582791
contactiexhaussracing.com
Wi, exRBUSSrBCing . com

Germany
KOEHN

Gottinger Chaussee 12-14 7

Malaysia

Sen Ams"rraalna

12-1-1, Jalan Satia Frima
Q U130, Setia Alam, Sek
113, 40170 Shan Alam,
Salangor Darul Ehsan,
Malaysia.

TEL: 603 33431050
FAX:603-33431050
yaann@senaik, com
wiwivi senaik.com

Netherlands

WD Spart import
Boterwijksestraat 11
5688 H Ourschot

The Netherlands
TEL:+31 [a}szs;zlsm
info@x-fusionshox.nl
v x-fusionshox_nl

New Zealand

KRD Imports

Unit 2 .-’ 42 Maces Road,
Sromie

Chnm:hurch

TEL:+64 3 3754060

FAX: 464 3 3764064
ts.c0.nT

Halle P2a, D-30453 Hannove
German

TEL: +4! EO]] 511 473204 40
FAX:+49 (D) 511 473204 49

Infof@x-fusion-shox,de
www, x-fusion-shox.de

Hunga

MR-PROJEKT Bikes

Jeriké u. 25. Debrecen
Hajdu-Bihar Hungary 4032
TEL: 4+36-70-318-317-8B
Infobikediszkent. hu

Indonesia

Bagus Bike

Bumi Serpeng Darmai, KumD.

Ruko Sektor 7 Blok RN &

Tangarang 15310, Inaonesla.
5 11

bagushike@chn. net.id

Israel
RANOFUN
Therech Hayam 3, 225806,

ISRAEL
TEL:+972-49522334
FAX:+972 49521190
ranafun@gmil.com
ww.ranafun.co.il

IhlEy
BIKE SUSPENSION CENTER
Wia Monte Lnune 4, 39010
Cermes BZ, 1

TEL:QD39 04?3 563107
FAX:0033 0473 563630
info@ pepd.it
www. bikesuspension.com

FSORPORATJON L[MITED
M.‘Y}\ PIER, NAI

sakumamakiwerld.co.jp
wiew, akiwerid.co.ip

rea
Daejin International

15 Hyosaong-ro, Nam-:
Puhag% 3, Sysongang k-

TEL: +BZ 54 275-2216
FAX: +82-54-275-2217
info.Eianchifyahoo.co.kr
www.daejin-inc.com

www krdimports.co.nz

Philippines

Paragrine Marketing

E.C. Perez St.
Subangdaku, North
Raclamaticin, Mandaua
City, Cebu, Philippine
TEL:+032 233 d: 2
salesiperagrinebike com

Philippines
Faren Enterprises
Sa-Bansalangin Straat,

oject 7,

Quezon City, Metre Manila
Wolce: 632-372-2541
Data: §32-3722311
Email: myvision.com.gh
e bikes,com. ph

Poland

Bikershop

UL PUSZKARSKA 7,30-644
KRAKOW

TEL: +48 12 255 &9 00
jacek@bikershop.pl
Portugal

Soc.Comercial do Vougs,
Lda- Joaquim Carvalho Rua
Cabeda e Lencastna 33-39
3750-177 AGLEDA

TE +35123a601500
FAX:+351234601159
carvalnos-scvcuga Bt

Russia
Teammane Co.
18 GSK Severnly Signainiy

proezd
TEL:+B89162431170
shop@teammana, n

Slovakia

Schindler spel. s.ro.
Slazska 10171132, 747 27
Koberice, Czech Republic
TEL:+606 426 855
FAX:+553 657 509
infod@x-fusion.cz

wwiwi x-fusion.cz

South Africa
Mika Importers
20 Gle uad Tabl:w:w

SOU‘I" Afﬂ(a
TEL:0D27829255272
steynberg@webmail.co.za

Spain
FunSport Express
<f Llull, 63-69 bajos 08005

Barcelona

TEL: +34 93 455 0006
infofifunsportax prass, com
wowew. funsportespress. com

Sweden
Wallmar Broup A
sigzn 88, 75022 f

http:, Hllsran se.-’c.fraluna’wall
nar-group-ab/1110417863

Swltzerland
Rennshop. o

by nnnnsnup Wuthrich
Hans Wil

Lyssachstrasse 110

3400 Burgt

Schwaiz

TEL:+41 (0)34 422 95 44
FAX:+41 (0)34 422 99 04
Infagirennshop.ch

Taiwan

Iron Stable

No.260, Guangcheng Ln.,
Neldong Rd., Houll Dist,,
Taichung City 421, Taiwan
TEL: D4 25575422

FAX: D4 25567528
contact@ironstable.com.tw
woww.ironstable. com.tw

United Kingdom

Upgrade Bikes LTD

23 Star Road, Partridge
Gromn, Wast Susswx, RHLZ

TEL +44 fU) 1483 711 611
FAX: +44 (0) 1403 710 753
InfolUpgradetikas.co. uk
http:/iwww.upgradebikes.c
ok inadex AL

usa

X-Fusion Service Center
155 DuBol | St

Santa Cru; 5050
TSR 5
FaX: EEJ]. 240-0555
usinfoEfusionshox. com
wvew. xfusionsho. com
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